
VALOLIPPA

Lasista valmistetussa LED-valolipassa 
on valmiiksi integroitu LED-valonauha 
(12V, 4000K), joka muodostaa lasiin 
ja huoneeseen kauniin ja tasaisen 
valaistuksen. 

Valolippa on helppo asentaa 
peilikaappiin. Kiinnitys tapahtuu kahdella 
ruuvilla. Lippa on helppo jälkiasentaa myös 
jo olemassa olevan peilikaapin päälle.

Tuote on IP44 suojattu ja täyttää kaikki 
Suomessa vaadittavat standardit 
kylpyhuoneeseen asennusta varten.
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Tuotekoodi Nimike

9201050 Valolippa 600 mm 

9201100 Valolippa 800 mm 

KÄÄNNÄ

30 4,5 O7,5
5 O

600/800

30

108 Hiekkapuhallettu lasi

Harjattu alumiini

Valolippaa löytyy kahta leveyttä: 600 
mm ja 800 mm.

Valolippa sisälttää 15W muuntajan, 
joka sisältää IP44 kytkentärasian, joka 
liitetään muuntajan ja valolipan väliin.
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Muuntaja
IP44 Pikaliittimet 

(kytketään toisiinsa IP44
kytkentärasian sisään)

IP44 kytkentärasia
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1m

0.5m

4000K
neutral white

IP44

12VDC

1m

Mattahiottu 
reuna


